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Oxford Sguare Accent Table
Stock # BH45-021-199-03

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return thisitem to the
store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions
and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362
Pacific Standard Time: 8:30 am. - 4:30 p.m., Monday - Friday
Or visit our web site 24 hours aday, 7 days aweek for product assistance at
www.whalenstyle.com
Or e-mail your request to parts@whalenfur niture.com

THISINSTRUCTION BOOKLET CONTAINSIMPORTANT SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Whalen Furniture Manufacturing Page 1 Factory No. 16086
Date 2015-04-24 Rev. 1 Factory: KONRIC




Stock # BH45-021-199-03

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG: Oxford Square Accent Table (BH45-021-199-03)
MADE IN CHINA

| MAXIMUM LOAD 50 Ib. (22.6 kg)

| MAXIMUM LOAD 10 Ib. (4.53 kg)

A

| MAXIMUM LOAD 50 Ib. (22.6 kg)

L—

THISUNIT ISINTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM

WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS
INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY .

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace
it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your
highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

Thiswarranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 am. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday

www.whalenstyle.com

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 2 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
| mportant

Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-
abrasive surface. You will need the parts identified on page 4 and 5 of this instruction manual.

NOTE: IT ISVERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF
WITH DAMP CLOTH.

Insert Dowel at least half way by tapping lightly with arubber mallet, IF NECESSARY .

3
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CAM LOCK SYSTEM OPERATION

1 2 3 4

HOW THE KNOCK DOWN (KD) ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw the Cam Bolt into the pre-drilled small holes on the panel. Connect both panels together; making sure
the Cam Bolt goes into the pre-drilled hole at the end of the panel with the Cam Lock.

2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole in the panel. Make sure the arrow on the Cam Lock is
pointed towards the Cam Bolt.

3. Once the Cam Bolt is connected inside the Cam Lock, take a Phillips screwdriver (not included) and
tighten the Cam Lock clockwise.

4. Plug the Cam Lock Cover into the cross slot of the Cam Locks to conceal the cam.

Y ou are now ready to assemble the KD unit.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 3 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present
before beginning assembly.

g

A- TableTop (2) B- Bottom Panel (1) C- Left Front Leg (1)

g

E- Right Front Leg (1) F- Right Back Leg (1)

M- Drawer Back Panel (1)  N- Drawer Left Side(1)  O- Drawer Right Side (1)  P- Drawer Bottom Panel (1)

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 4 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that al listed parts and hardware are present
before beginning assembly.

(1) Cam Lock (2) Cam Bolt (3) M8 x 20 mm Wood Dowel
(24+1 extra) (24+1 extra) (2+1 extra)

@ | | ) @l

(4) M8 x 30 mm Wood Dowel (5) M10 x 40 mm Wood Dowel (6) #8 x 1" Screw
(18+1 extra) (4+1 extra) (2+1 extra)
I/‘
- k :
% o
(7) #8 x 1-1/4” Screw (8) #3 x 5/8" Screw (9) Metd Bracket
(4+1 extra) (8+1 extra) 4)
© & pranzas Syt
(10) Drawer Knob (1) (11) 3/4” Knob Bolt (1) Glue (2)
Flat Tip Screwdriver (1) Touch-up Pen (1)

Toolsrequired: Flat Tip screwdriver (provided), Phillips screwdriver and hammer (not provided).

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 5 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Utility Drawer Assembling

Grooves line up with
each other and face inward

Cam Lock >
(4 used in this step)
=9 @ [Ps

f Cam Bolt \

(4 used in this step)

1. Unpack the unit and confirm that you have al the hardware and required parts. Assembly the unit on a
carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.

2. Place the Drawer Front (L) on a level and protective surface with the holes facing up. Securely screw
four Cam Bolts (2) into the designated small holes, as shown in the illustration.

3. Attach the Drawer Side Panels (N and O) to the Drawer Front (L) by engaging four Cam Locks (1)
(Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement). Make sure that the grooves face inward
and line up with each other.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 6 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Utility Drawer Assembling

Unfinished
surface

4. Slide the Drawer Bottom Panel (P) into the grooves between the Drawer Side Panels (N and O) until
fully inserted into the Drawer Front (L). Make sure the finished surface will face up.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 7 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Utility Drawer Assembling

1-1/4” Screw
(4 used in this step)

Voo
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5. Fasten the Drawer Back Panel (M) to the Drawer Side Panels (N and O) using four 1-1/4" Screws (7).
Make sure that the Drawer Bottom Panel (P) fits securely into the groove of the Drawer Back Panel (M).
Tighten al the screws with a Phillips screwdriver.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 8 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03

Utility Drawer Assembling

Drawer Knob 3/4” Knob Bolt
(1 used in this step) (1 used in this step)

[ © Qo - @)

6. Attach the Drawer Knob (10) to the outside of the Drawer Front (L) using the provide 3/4” Bolt (11).

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 9 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03

Assembly Instructions

/ Cam Bolt \

(20 used in this step)

7. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Table Top (A) and four Legs (C,
D, E and F), as shown in the illustration.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 10 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03

Assembly Instructions

Cam Lock M8 x 30 mm Wood Dowel
(8 used in this step) (4 used in this step)
S )

@

A
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8. Insert two M8 x 30 mm Wood Dowels (4) into the middle holes of the Left Side Panel (G) at both ends.
Attach the Left Side Panel (G) between the Left Front and Back Legs (C and D) by engaging four Cam
Locks (1). As shown above. Make sure that the Cam Locks will face inward and the slides opening will
point towards the front of the unit.

9. Repeat last step to combine the Right Side Panel (H) and Right Legs (E and F) together.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 11 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Assembly Instructions

Q
Cam Lock holes for Top (3 usce:darinnl;r?icskstep)

Panel will point upwards
%‘ @

M8 x 30 mm Wood Dowel
(2 used in this step)

¢
@
(

0

Cam Lock points towards
the bottom of the unit

10. Insert one M8 x 30 mm Wood Dowel (4) into the inner end hole of the Modesty Panel (1) and attach it
to the Left Back Leg (D) by using two Cam Locks (1). As shown above. Make sure that the Cam Locks

face inward and the cam bolt holes for Table Top (A) will point upward.

11. Fasten the Middle Crossbar (K) to the assembled left side frame using one M8 x 30 mm Wood Dowel (4)
and one Cam Lock (1), as shown. Ensure the Cam Lock will point towards the bottom of the unit.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 12 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Assembly Instructions

M8 x 30 mm Wood Dowel
(2 used in this step)

@ .

The pilot holes point towards
the bottom of the unit

12. Attach the Bottom Panel (B) to the Left Legs (C and D) using two M8 x 30 mm Wood Dowels (4), as
shown. Make sure that the pilot holes will point towards the bottom of the unit.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 13 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03

Assembly Instructions

Cam Lock M8 x 30 mm Wood Dowel
(3 used in this step) (4 used in this step)

iSO @

13. Repeat the same procedure to attach the assembled right side frame at the opposite end.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 14 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03

Assembly Instructions

#3 x 5/8” Screw Metal Bracket
(8 usad in this step) (4 used in this step)

e @ @

14. Fasten the Bottom Panel (B) to four Legs (C, D, E and F) by attaching four Metal Brackets (9) over the
pilot holes at the joints, using two 5/8” Screws (1) per metal bracket. As shown.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 15 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Assembly Instructions

| || The finished edge points
o towards the front of the unit

M8 x 20 mm Wood Dowel 1" Screw
(2 used in this step) (2 used in this step)

—N©

15. Fasten the Top Crossbar (J) to the Table Top (A) using two 20 mm Wood Dowels (3) and two 1”
Screws (6). As shown. Make sure the finished edge on the Top Crossbar (J) points towards the front of
the unit.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 16 Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Assembly Instructions

Cam Lock M8 x 30 mm Wood Dowel
(3 used in this step) (6 used in this step)

%/ M10 x 40 mm Wood Dowel

(4 used in this step)

J {
> '®
J (

16. Stand the assembled unit upright.

17. Insert one M10 x 40 mm Wood Dowel (5) into the top hole of each Leg and insert two M8 x 30 mm
Wood Dowels (4) into the top inner holes of each Side Panel (G and H) and the Back Panel (I). As
shown. DO NOT insert the wood dowels into the cam bolt holes.

18. Position the Table Top (A) onto the inserted Wood Dowels (4 and 5). Fasten the Table Top (A) in place
by engaging six Cam Locks (1). As shown.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 17 Factory No. 16086



Assembly Instructions

Stock # BH45-021-199-03

Ball bearing cart

e

Drawer Installation

1

BIDES

—x=0 =0L[

/
Release lever

+

— —

Rgease lever

Drawer Removal

19. Insert the assembled drawer into frame to finish the assembly. Simply push the ball bearing cart all the
way to the end of the slides (on both sides), and then aign the slide runners on the drawer with the slide

tracks on the unit. Push it carefully inside until it stops.

NOTE: If the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Page 18

Factory No. 16086



Stock # BH45-021-199-03
Care and Maintenance

Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.

Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an
Inconspicuous area.

Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture sfinish.

Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.

Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.

Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid
rubbing.

Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may
create spotting within the furniture finish.

Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.

In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that
you call aprofessional to repair your furniture.

Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further advice about wood furniture care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and
humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep
furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and
helpful tipswill enhance your furniture as it ages.

A Touch-up Pen has been provided to repair any small nicks or scratches that may occur during
assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

and Gardens.

Please call for replacement parts or assistance: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Page 19 Factory No. 16086



IF YOU NEED TO ORDER ANY REPLACEMENT PARTS, PLEASE USE THE LIST BELOW
Oxford Square Accent Table (BH45-021-199-03)

N~ —

*BH45-021-199-03-1-TT
*BH45-021-199-03-2-BP
*BH45-021-199-03-3-LFL
*BH45-021-199-03-4-LBL
*BH45-021-199-03-5-RFL
*BH45-021-199-03-6-RBL
*BH45-021-199-03-7-LSP
*BH45-021-199-03-8-RSP
*BH45-021-199-03-9-DS
*BH45-021-199-03-10-BP
*BH45-021-199-03-11-TC
*BH45-021-199-03-12-MC
*BH45-021-199-03-13-DF
*BH45-021-199-03-14-DBP
*BH45-021-199-03-15-DLS
*BH45-021-199-03-16-DRS

Table Top
Bottom Panel
Left Front Leg
Left Back Leg
Right Front Leg
Right Back Leg
Left Side Panel
Right Side Panel
Drawer Slides
Back Panel

Top Crossbar
Middle Crossbar
Drawer Front
Drawer Back Panel

Drawer Left Side
Drawer Right Side

*BH45-021-199-03-17-DBP
*BH45-021-199-03-18-CL
*BH45-021-199-03-19-CB
*BH45-021-199-03-20-M 8x20WD
*BH45-021-199-03-21-M 8x30WD
*BH45-021-199-03-22-M 10x40WD
*BH45-021-199-03-23-1S
*BH45-021-199-03-24-1 1/4S
*BH45-021-199-03-25-5/8S
*BH45-021-199-03-26-MB
*BH45-021-199-03-27-DK
*BH45-021-199-03-28-3/4KB
*BH45-021-199-03-29-FTS
*BH45-021-199-03-30-G
*BH45-021-199-03-31-TUP
*BH45-021-199-03-CH

Drawer Bottom Panel
Cam Lock

Cam Bolt

M8 x 20 mm Wood Dowel
M8 x 30 mm Wood Dowel
M10 x 40 mm Wood Dowel
#3 x 1" Screw

#3 x 1-1/4” Screw

#3 x 5/8" Screw

Metal Bracket

Drawer Knob

3/4” Knob Bolt

Flat Tip Screwdriver
Glue

Touch-up Pen
Complete Hardware
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and Gardens.

Mesa para Acentuar Oxford Square
Serie # BH45-021-199-03

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tiene alguna pregunta acerca del ensamble o s le hace fata aguna parte, no devuelva este
producto a la tienda. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda a cliente teniendo su
instructivo y lista de partes para proveer € modelo, nombre de parte o € nimero de fébrica:

1-866-942-5362
Hora estandar del Pacifico: 8:30 am. - 4:30 p.m., Lunes-Viernes
Visite nuestra pagina de internet 24 horas a dia, 7 dias ala semana para asistenciaen el producto
www.whalenstyle.com
O mande un correo electronico a parts@whalenfur nitur e.com

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.

POR FAVOR LEA' Y MANTENGA PARA USO FUTURO.

Whalen Furniture Manufacturing Pégina 1 FabricaNo. 16086
Fecha 2015-04-24 Rev. 1 Féabricac KONRIC




Serie # BH45-021-199-03

MAXIMA CARGA Y PESOS RECOMENDADOS

FABRICANTE: Whaen Furniture Manufacturing
CATALOGO: Mesa para Acentuar Oxford Square (BH45-021-199-03)
HECHO EN CHINA

| MAXIMA CARGA 50 Ib. (22.6 kg)

| MAXIMA CARGA 10 Ib. (4.53 kg)

A

| MAXIMA CARGA 50 Ib. (22.6 kg)

L—

_ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON CARGAS O PESOS
MAYORES A LOS INDICADOS. USAR CON CARGAS O PESOS MAYORES DE LOS
INDICADOS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD, DANOS O LESIONES.

GARANTIA DE CALIDAD
Estamos seguros de que usted estara encantado con su compra Whalen Furniture.

Si este producto presenta defectos de fabricacion ni de materiales o no en condiciones de uso normal, que la
repararemos o sustituiremos por hasta un (1) afio desde la fecha de compra. Cada producto Whalen Furniture
esta diseflado para satisfacer sus mas atas expectativas. Le garantizamos que usted vera inmediatamente €l
valor de los muebles finos.

Esta garantia le otorga derechos legales especificos y usted también puede tener otros derechos que varian de
un Estado a otro.

Servicio al cliente: 1-866-942-5362
8:30 am. - 4:30 p.m., PST, de Lunes a Viernesy
www.whalenstyle.com

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 2 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
| mportante

Antes de comenzar: Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Cologue |as piezas sobre
una superficie planay no abrasiva. Tendra que las partes identificadas en la pagina 4 y 5 de este manual de
instrucciones.

NOTA: ESMUY IMPORTANTE PARA EL USO DE GOMA CON LOS PERNSO DE MADERA. EL.
EXCESO DE PEGAMENTO SE PUEDE LIMPIAR CON UN PANO HUMEDO.

Inserte el perno por lo menos alamitad del camino golpeando ligeramente con un mazo de goma Sl ES

NECESARIO.
3
!

%\ X FINAL
L — I x, || 0

1 2

SISTEMA DE OPERACION DE TUERCA DE FIJACION

1 2 3 4

COMO FUNCIONA LA INSTALACION DE MONTAJE (KD)

1. Fijar los tornillos de fijacién en los orificios pequefios. Conectar ambos paneles, cer ciorandose que
lostornillos de fijacion entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercasde
fijacion.

2. Insertelastuercas de fijacion en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este
apuntando hacia la entrada del tornillo de fijacion.

3. Unavez que € tornillo este conectado dentro, tome un destornillador de cruz y apriete la tuerca en
direccion de las manecillas del reloj.

4. Cologuelatapadelatuercadefijacion sobrelamismaen laranurade cruz, ver detalle.

Estalisto para el ensamble KD de esta unidad.

Por favor [lame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 3 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
Listade Partesy Ferreteria

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y articulos de
ferreteriaantesde iniciar el ensamble.

g

A- Tapademesa (1) B- Pandl inferior (1) C- Patafrontal izquierda (1)

g
E- Pata frontal derecha (1) F- Pata posterior derecha (1)
H- Panel derecho (1)
<
Ry
J- Soporte superior (1) K- Soporte intermedio (1) L- Frente de cgjon (1)

W P

M- Respaldocajéon (1) N-Ladodecaoénizg. (1) O-Ladodecaénder. (1) P-Fondodecagon (1)

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina4 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
Listade Partesy Ferreteria

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y articulos de
ferreteriaantesde iniciar el ensamble.

= =
(1) Tuercade fijacion (2) Tornillo defijacion (3) Perno de maderaM8 x 20 mm
(24+1 extra) (24+1 extra) (2+1 extra)

) asannn=

(4) Perno de maderaM8 x 30 mm (5) Perno de maderaM10 x 40 mm (6) Tornillode#8 x 1”

O
e —
S~

(18+1 extra) (4+1 extra) (2+1 extra)

@

SRV k ,

% <

(7) Tornillo de#8 x 1-1/4” (8) Tornillo de #3 x 5/8” (9) Soporte de metal

(4+1 extra) (8+1 extra) 4)

© D (o

(10) Botdn de cgjon (1) (12) Tornillo de 3/4” (1) Goma (1)
Destornillador plano (1) Plumén (1)

Herramineta reguerida: Desarmador plano (proveido), Desarmador estrellay martillo (no proveido).

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina5 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
Ensamble cajon utilitario

Los canales se enfrentan uno con
otro y apuntan hacia dentro

Tuercade fijacion
(4 usados en este paso)

ey

(};%
SERNO) e

f Tornillo defijacion \
(4 usados en este paso)

1. Desempaque la unidad y asegurarse que cuenta con todas las partes y material de ferreteria. Ensamblar
launidad en unaarealibre, limpiay con afombrais es posible, para evitar dafios a mueble.

2. Coloque € frente del cajon (L) en una superficie nivelada y protegida con los orificios hacia arriba.
Atornille cuatro tornillos de fijacion (2) en los orificios pequefios designados, como se muestra en la
ilustracion.

3. Fije los paneles laterales del cajon (N y O) con € Frente de cajén (L) mediante cuatro tuercas de fijacion (1)
(Consulte la pagina 3 de suplemento de la operacion del sistema fijacién). Aseglrese de que las ranuras se
enfrentan hacia adentro y alinear entre si.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 6 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
Ensamble cajon utilitario

Superficie no
terminada

4. Dedlice e fondo del cgjon (P) en las ranuras entre los paneles laterales del cgjon (N y O) hasta que se
inserta plenamente en el frente de caon (L). Aseglrese de que la superficie terminada se enfrentard

hacia abajo.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina7 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
Ensamble cajon utilitario

Tornillo de 1-1/4”
(4 usados en este paso)

L)
o
9 15
Of” 0
P
AN
7 7
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72 72
o 7
7 7
K~ K~

5. Fijeel fondo del cgjén (M) alos paneles laterales del cgjon (N y O) usando cuatro tornillos de 1-1/4 " (7).
Asegurese de que el fondo del cgjén (P) encaja perfectamente en la ranura del respaldo del cajon (M).
Apriete todos los tornillos con un destornillador estrella.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 8 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03

Ensamble cajon utilitario

Boto6n de cajon Tornillo de 3/4”
(1 usados en este paso) (1 usados en este paso)
@ - @

6. Coloque botdn del cajon (10) en el exterior del frente del cgjon (L) con el tornillo de 3/4" (11).

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina9 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03

| nstrucciones de Ensamble

/ Tornillo defijacion \
(20 usados en este paso)

7. Fije los tornillos de fijacion (2) en los pequefios orificios designados en la tapa de mesa (A) y cuatro
patas (C, D, Ey F), como se muestraen lailustracion.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 10 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
| nstrucciones de Ensamble

Entrada de corredera

PN Enfrada de corredera

Tuercade fijacion Perno de maderaM8 x 30 mm
(8 usados en este paso) (4 usados en este paso)

oo \ @

8. Inserte dos pernos de madera de M8 x 30 mm (4) en los orificios centrales del panel latera izquierdo (G)
en ambos extremos. Fije €l panel lateral izquierdo (G) entre las patas frontales izquierday trasera (C y D)
mediante cuatro tuercas de fijacion (1). Como se muestra més arriba. Asegurese de que las tuercas de
fijacion se enfrentaran hacia €l interior y la entrada de las correderas apuntaran hacia € frente de la
unidad.

A

9. Repetir e Ultimo paso paracombinar € panel derecho (H) y patas derecha (Ey F).

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Paginall FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
| nstrucciones de Ensamble

0SB
S
Los agujeros dea tapa para tuercas > Tuerca de fijacion
apuntan hacia arriba (3 usados en este paso)
o
0
Perno de madera M8 x 30 mm

(2 usados en este paso)

¢
@
(

Cam Lock points towards
the bottom of the unit

10. Inserte un perno de madera M8 x 30 mm (4) en €l orificio extremo interior del panel posterior (1) y
adjuntarlo ala pata posterior izquierda (D ) utilizando dos tuercas de fijacion (1) . Como se muestra mas
arriba. Aseglrese de que las tuercas de fijacion se enfrentan hacia e interior y los agujeros de los
tornillos de fijacion paralatapa de mesa (A) apuntaran hacia arriba.

11. Fije e soporte intermedio (K) a ensamble lateral izquierdo montado usando un perno de maderade M8
x 30 mm (4) y una tuerca de fijacion (1), tal como se muestra. Asegurese de gue ;a tuerca de fijacion
apuntard hacia la parte inferior de la unidad.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 12 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
| nstrucciones de Ensamble

Perno madera M8 x 30 mm
(2 usados en este paso)
| I @ .
50
Q

Los agujeros piloto apuntan hacia
la parte inferior de la unidad

12. Fijar €l panel inferior (B) alas patas izquierdas (C y D) usando 2 pernos de madera M8 x 30 mm (4),
como se muestra. Checar que los agujeros piloto apuntan haciala base de la unidad.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 13 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03

| nstrucciones de Ensamble

Tuercade fijacion Perno de maderaM8 x 30 mm
(3 usados en este paso) (4 usados en este paso)

=
@ @ \i @

13. Repetir el mismo procedimiento para el ensamble del lado derecho en e extremo opuesto.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 14 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
| nstrucciones de Ensamble

o

( 7

Tornillo de #3 x 5/8” Soporte de metal

(8 usados en este paso) (4 usados en este paso)
(rovse- '@ ©
‘ &

14. Fije € panel inferior (B ) a cuatro patas ( C, D , E'y F) uniendo cuatro soportes de metal (9) sobre los
agujeros piloto en las articulaciones , utilizando dos tornillos de 5/8" (1) por soporte de metal . Tal
COMO Se muestra.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 15 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
| nstrucciones de Ensamble

' Los borde acabado hacia
el frente de la unidad

Perno de maderaM8 x 20 mm Tornillode 1”
(2 usados en este paso) (2 usados en este paso)

—N©

15. Fije & soporte superior (J) a la tapa de mesa (A) utilizando dos pernos de 20 mm (3) y dos tornillos de
1" (6). Tal como se muestra. Asegurese de que los borde acabado del soporte superior (J) apuntan hacia
la parte delantera de la unidad.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 16 FabricaNo. 16086



Serie # BH45-021-199-03
| nstrucciones de Ensamble

(3 usados en este paso) (6 usados en este paso)

o @

Tuercade fijacion } Perno de maderaM8 x 30 mm

% Perno de madera M10 x 40 mm

(4 usados en este paso)

J {
> '®
J (

16. Poner launidad en posicion vertical.

17. Inserte un perno de M10 x 40 mm (5) en €l orificio superior de cada pata e inserte dos pernos de M8 x
30 mm (4) en los orificios superiores interiores de cada panel lateral (Gy H) y e panel posterior (1) .
Tal como se muestra. NO inserte los pernos de madera en los agujeros de los tornill os de fijacion.

18. Coloque la tapa de mesa (A) en los pernos de madera insertados (4 y 5). Fije latapa de mesa (A) en su
lugar mediante la participacion de seis tuercas de fijacion (1). Ta como se muestra.

Por favor [lame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 17 FabricaNo. 16086



| nstrucciones de Ensamble

Serie # BH45-021-199-03

Instalacion

Jo0e=

—x=0 o=0L[

Seguro tope

t

—

Séguro tope

Para remover cajon

19. Introducir €l cajén montado en e armazodn paraterminar el montaje. Simplemente empujar €l carrito de
baleros todo el camino hasta el final de las correderas (en ambos lados), y luego ainear las correderas
en €l cgon con las de launidad. Empuje con cuidado hacia el interior hasta que se detenga.

NOTA : Si d cajon no entray tiene problemas, por favor saque, eche un vistazo y repetir el paso.

Por favor llame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Pagina 18
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Serie # BH45-021-199-03
Mantenimiento y Cuidados

® Use unatoallasuavey limpia para evitar dafiosy rayaduras.

® Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera chegque en una area que no seavisible para
checar su funcionamiento.

@ Usar solventes de cualquier tipo puede danar el terminado del mueble.

® Nunca use agua paralimpiar la unidad, ya que le puede dafiar el terminado.

@ Siempre utilize proteccion para vasos cuando ponga sobre la unidad.

® Liquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando talar.

® Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reaccion quimica
en el terminado y dafarlo.

® Manchas 0 marcas de crayones seran dificiles de remover.

® En caso que su unidad sea manchada durante e uso le recomendamos hablar a un profesional para que le
ayude.

® Checar Tornillos periodicamente y apretar en caso necesario.

M as recomendaciones para €l cuidado de su Mueble

Es lo mejor mantener la unidad en una area de clima controlado. Temperatura extremay cambios de humedad
pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan 0 que la madera se rge. Es
recommendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dafiar e terminado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida Util de su unidad. Siga estéds recomendaciones y
mantendra su mueble en buenas condiciones de uso por muchos afos.

Un plumén de retoque ha sido incluido para reparar los pequefios rasguiios 0 arafiazos que
pueden ocurrir durante el montaje o € envio.

Esperamos que disfrute este producto por muchos afios.
iGracias por su compral

and Gardens.

Por favor [lame para asistencia o ayuda: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing Pagina 19 FabricaNo. 16086



S| REQUIERE ORDENAR PARTES POR FAVOR UTILIZAR LA LISTA INFERIOR
Mesa para Acentuar Oxford Square (BH45-021-199-03)

*BH45-021-199-03-1-TT
*BH45-021-199-03-2-BP
*BH45-021-199-03-3-LFL
*BH45-021-199-03-4-LBL
*BH45-021-199-03-5-RFL
*BH45-021-199-03-6-RBL
*BH45-021-199-03-7-LSP
*BH45-021-199-03-8-RSP
*BH45-021-199-03-9-DS
*BH45-021-199-03-10-BP
*BH45-021-199-03-11-TC
*BH45-021-199-03-12-MC
*BH45-021-199-03-13-DF
*BH45-021-199-03-14-DBP
*BH45-021-199-03-15-DLS
*BH45-021-199-03-16-DRS

Tapade mesa

Pand inferior

Pata frontal izquierda
Pata posterior izquierda
Pata frontal derecha
Pata posterior derecha
Panel lateral izquierdo
Pand lateral derecho
Correderas de cgjon
Panel posterior

Soporte superior
Soporte intermedio
Frente de cgjon
Respaldo de cajon

Lado de cgjon izquierdo
Lado de cgjon derecho

*BH45-021-199-03-17-DBP
*BH45-021-199-03-18-CL
*BH45-021-199-03-19-CB
*BH45-021-199-03-20-M8x20WD
*BH45-021-199-03-21-M8x30WD
*BH45-021-199-03-22-M 10x40WD
*BH45-021-199-03-23-1S
*BH45-021-199-03-24-1 1/4S
*BH45-021-199-03-25-5/8S
*BH45-021-199-03-26-MB
*BH45-021-199-03-27-DK
*BH45-021-199-03-28-3/4KB
*BH45-021-199-03-29-FTS
*BH45-021-199-03-30-G
*BH45-021-199-03-31-TUP
*BH45-021-199-03-CH

Fondo de cgjon

Tuerca de fijacion

Tornillo defijacion

Perno de madera M8 x 20 mm
Perno de madera M8 x 30 mm
Perno de madera M 10 x 40 mm
Tornillode#8 x 1"

Tornillo de#8 x 1-1/4”
Tornillo de#3 x 5/8”

Soporte de metal

Botdn de cajon

Tornillo de 3/4”

Destornillador plano
Goma

Plumén

Herraje completo



