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Console for TVs up to 80”

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING

 CAUTION
The top surface of this stand is designed for use with a product weighing no more than 135 lbs. (61.2 kg) and having a 
width that permits it to sit evenly on the stand with no more than a one-inch overhang on each side of the shelf. Use 
with products that weigh more than the maximum weight allowed, or with dimensions that extend beyond the 
maximum width may result in instability, which may result in injury.

 CAUTION
The drawer weight capacity of this product is 30 lbs. (13.6 kg).

 CAUTION
This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young 
children!

 WARNING
Please use your stand correctly and safely. Improper use can cause safety hazards or damage to your furniture or 
household items. Carefully read the following chart.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LOOK OUT FOR: WHAT CAN HAPPEN: HOW TO AVOID THE PROBLEM:

• Children climbing on the 
stand.

• A child may try to reach a 
toy or other object by 
climbing on the stand.

• Children will play and be 
active near the TV.

• Risk of injury or death.
• A child climbing on the 

stand can make it 
top-heavy and cause it to 
tip over.

• A child playing with a TV 
can cause it to tip over.

• Never allow children to climb on or play with 
the stand.

• Do not place toys or food on the top shelves. 
Children may try to climb to reach them out of 
curiosity.

• Improper use of the stand 
to support TVs.

• The stand is designed for 
use with TVs will specify 
the maximum weight 
rating and recommended 
size of the TVs it will safely 
support.

• Risk of injury or death.
• TVs can be very heavy. 

Note, older CRT TVs tend 
to be unbalanced and 
prone to tipping forward.

• A TV must only be set on furniture specifically 
designed to support a television.

• Never use a TV that exceeds the weight ratings 
or size guidelines specified for the stand.

• Improperly moving the 
stand.

• The stand can tip over or 
break if improperly 
moved.

• Risk of injury.

• Unload shelves from the top to the bottom 
before moving the stand.

• Do not push the stand, especially on a carpeted 
floor. Have a friend help you lift the item and set 
it in place.

• Do not lift the stand using the top shelf. Lift 
from the frame or leg assembly.

• Remove the TV before moving the TV stand.

• The TV/stand assembly 
tipping forward.

• Risk of injury.
• Top-heavy furniture can 

tip over.
• The TV and stand could 

be damaged.

• Use the tipping restraint hardware provided 
and install it properly.

Some steps are more easily 
handled with two adults.
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Features
• Interchangeable door fronts customize your stand’s look with either glass or wood insert panels

• Sturdy frame supports most flat screen TVs up to 80 in. (203.2 cm) and 135 lbs (61.2 kg)

• Shelving adds space for cable boxes, Blu-ray players, game consoles, and more

• Drawer stores cords, spare remotes and other accessories out of sight

• Light gray wood finish with metal accents looks modern to match most decor

• Cutouts leave room for cords to exit the back while ventilating electronics

Dimensions

70 in. (177.8 cm)

24.3 in. 
(61.6 cm)

15.9 in. 
(40.4 cm)

16.6 in. (42.3 cm)

13.5 in. (34.5 cm)

22 in. 
(55.8 cm)

14.8 in. (37.7 cm)

7.7 in. 
(19.6 cm)

21.7 in. (55.2 cm)

15.6 in. (39.5 cm)

23.7 in. (60.2 cm)

6.1 in. (15.6 cm)

12.5 in. (31.7 cm)

6.5 in. (16.5 cm)
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Console for TVs up to 80”

Package contents
Make sure that you have all the parts necessary to assemble your new TV stand.

Parts

A Top panel (1)
Note: Keep the stopper template attached to the top 

panel

B Bottom panel (1) C Left side panel (1)

D Right side panel (1) E Left partition panel (1) F Right partition panel (1) G Media Shelf (1)

H Adjustable shelf (2) I Door (2) J Wood door panel (2)

K Back panel (1) L Drawer front panel (1) M Drawer back panel (1) N Drawer left side panel (1)

P Drawer right side panel (1) Q Drawer bottom panel (1) R Drawer bottom support (1) S Metal base (2)

T Metal stretcher (1)
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Hardware

LABEL STAND PART QTY. LABEL STAND PART QTY.

U 20 HH 3

V 26 II 6

W 20 JJ 4

X 8 KK 4

Y 6 LL 8

Z 6 MM 8

AA 4 NN 8

BB 4 PP 8

CC 2 QQ 2

DD 16 RR 1

EE 8 SS 1

FF 8 TT 1

GG 4 UU 2

Wood dowel M8 x 30 mm
Handle

Cam pin Handle bolt

Large cam lock Bolt 1/4” x 5/8” 

Wood dowel M6 x 30 mm Bolt 1/4” x 1-1/4”

Small cam lock Lock washer

Flat head screw M4 x 38 mm
Flat washer

Washer head screw M3.5 x 15 mm
Plastic holder

Flat head screw M3.5 x 15 mm Flat head screw M3 x 17 mm

Door stopper Acrylic stopper

PVC cover 4 mm hex wrench 

Shelf support Glue

Zinc hinge screw M4 x 14 mm
Touch-up pen

Hinge Tipping restraint hardware kit
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Console for TVs up to 80”

Tools needed

Installation tips

Gluing wood dowels (U and X)

When using a wood dowel (U and X), put one drop of glue (SS) in the hole before you insert the wood dowel (U and X). 
Insert the wood dowel (U and X), then gently tap it with a rubber mallet to secure it in place.

Locking cam pins (V) and cam locks (W and Y)

1 One end of a cam pin (V) is threaded so that it screws into place. The other end is not threaded. Before you insert the 
un-threaded end into a hole, insert a cam lock (W and Y) into the hole and make sure that the hole in the cam lock (W 
and Y) faces the outside edge of the part being used.

2 Insert the un-threaded end of the cam pin (V) through the hole in the part being used and into the cam lock hole, then 
rotate the cam lock (W and Y) clockwise with a screwdriver to lock the cam pin (V) into place.

3 Insert a PVC cover (DD) into the cross slot of the cam lock (W and Y) to conceal.

Phillips screwdriver
Hammer 1/8” drill bit

Power drill

Rubber mallet
Pliers

31 2 4

GLUE

PANEL

Cam pin

Pre-drilled hole Cam lock

Locked panel

PVC cover
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Assembling your stand

STEP 1: Screw cam pins onto the drawer front panel

You need:

• Securely screw the cam pins (V) into the indicated holes in the drawer front panel (L), using a Phillips screwdriver.

Tip: Assemble your stand on a carpeted floor or the empty TV stand box to avoid scratching it.

Note: Do not fully tighten all bolts until you finish assembling all of the parts. After assembly, go back and fully 
tighten all bolts. This will make the assembly easier. 

L Drawer front panel (1) V Cam pin (6)

Phillips screwdriver

Metal frame
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Console for TVs up to 80”

STEP 2: Install the small wood dowls

You need:

• Glue eight small wood dowels (X) into the drilled holes on the ends of the drawer back panel (M) and drawer side 
panels (N and P).

M Drawer back panel (1)

SS Glue (1)
X Wood dowel (8)N Drawer left side 

panel (1)
P Drawer right 
side panel (1)
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STEP 3: Assembly the drawer back panel and the drawer side panels

You need:

• Attach the drawer back panel (M) between the drawer side panels (N and P) with four 38 mm screws, using a Phillips 
screwdriver. The grooves in the drawer panels must line up with each other and face inward.

Z 38 mm screws (4)
M Drawer back panel (1)

N Drawer left side 
panel (1)

P Drawer right 
side panel (1)

Phillips screwdriver

Metal frame 
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Console for TVs up to 80”

STEP 4: Install the drawer bottom panel

You need:

• Slide the drawer bottom panel (Q) into the drawer assembly (N, P, and M) until fully inserted.

Q Drawer bottom panel (1)
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STEP 5: Install the drawer bottom support

You need: 

• Fasten the drawer bottom support (R) to the drawer back panel (M) with two 38 mm screws (Z). The cam screw holes 
should face upward.

Z 38 mm screw (2)

R Drawer bottom support (1) Phillips screwdriver

Cam screw holes
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Console for TVs up to 80”

STEP 6: Install the drawer front

You need:

• Stand the drawer assembly on its back and position the drawer front panel (L) onto the installed wood dowels. Fasten 
the drawer front panel in place with the small cam locks (Y).

Y Small cam locks (6)

L Drawer front panel (1)

Phillips screwdriver
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STEP 7: Install the drawer handle

You need:

• Turn the drawer assembly upright and attach the drawer handle (HH) to the front of the drawer assembly with two 
handle bolts (II).

HH Drawer handle (1)
II Handle bolts (2) Phillips screwdriver
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Console for TVs up to 80”

STEP 8: Assembling the metal base

You need:

• Insert four 5/8” bolts (JJ) with four lock washers (LL) and flat washers (MM) through the holes in the metal stretcher (T), 
into the metal bases (S), then tighten the bolts with the 4 mm hex wrench (RR).

RR Hex wrench 4 mm (1)

LL Lock washer (4) MM Flat washer (4)
S Metal base (2) T Metal stretcher (1)

JJ 5/8” bolt (4)
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STEP 9: Attach the metal base to the bottom panel

You need:

• Insert four 1/1/4” bolts (KK) with lock washers (LL) and flat washers (MM) through the holes on both bases (S), then 
tighten them into the threaded holes in the bottom panel (B) with the 4 mm hex wrench.

RR Hex key 4 mm (1)LL Lock washer (4) MM Flat washer (4)KK 1-1/4” bolt (4)

B Bottom panel (1)

RR

RR
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Console for TVs up to 80”

STEP 10: Prepare the bottom panel assembly

You need:

• Securely screw eight cam pins (V) into the indicated small holes in the bottom panel assembly, using a Phillips 
screwdriver.

V Cam pin (8)

Phillips screwdriver
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STEP 11: Prepare the top panel and partition panels

You need:

• Securely screw twelve cam pins (V) into the indicated small holes in the top panel (A) and the partition panels (E and F) 
with a Phillips screwdriver.

V Cam pin (12)

Phillips screwdriver

A Top panel (1)
E Left partition panel (1) F Right partition panel (1)
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Console for TVs up to 80”

STEP 12: Prepare the side panels, partition panels, and media shelf

You need:

• Glue the large wood dowels (U) into the drilled holes on both ends of the side panels (C and D), partition panels (E and 
F), and media shelf (G).

U Wood dowel (20)

SS Glue (1)

C Left side panel (1) E Left partition panel (1)

F Right partition panel (1)

D Right side panel (1)

G Media shelf (1)
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STEP 13: Attach the partition panels to the media shelf

You need:

• Attach the media shelf (G) between the partition panels (E and F) by engaging four large cam locks (W). The cam screw 
holes must face inward.

W Large cam lock (4)

G Media shelf (1)

Phillips screwdriver

E Left partition panel (1) F Right partition panel (1)

Cam screw holes



www.insigniaproducts.com 21

Console for TVs up to 80”

STEP 14: Install the media shelf

You need:

• Install the media shelf assembly to the bottom assembly by engaging four large cam locks (W), using a Phillips 
screwdriver. The drawer slide opening should face the front edge (without groove) of the bottom panel.

W Large cam lock (4)
Phillips screwdriver

The drawer slide opening



www.insigniaproducts.com22

STEP 15: Attach the side panels

You need:

• Attach the side panels (C and D) to the bottom assembly by engaging four large cam locks (W), using a Phillips 
screwdriver. The grooves in the side panels should line up with the groove in the bottom panel.

W Large cam lock (4)
Phillips screwdriver

C Left side panel (1) D Right side panel (1)

Groove

Groove



www.insigniaproducts.com 23

Console for TVs up to 80”

STEP 16: Install the back panel

You need:

• Unfold the back panel (K), then slide it into the grooves on both side panels (C and D) until fully inserted into the 
bottom panel assembly. Make sure that the adhesive tape faces backward.

K Back panel (1)

Adhesive tape

Groove

Groove
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STEP 17: Install the door stoppers

You need:

• Using the pilot holes as a guide, fasten two door stoppers (CC) to the top panel (A) with two 15 mm screws (BB) in each, 
using a Phillips screwdriver.

CC Door stoppers (2) BB 15 mm screws (4)
Phillips screwdriver
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Console for TVs up to 80”

STEP 18: Install the top panel

You need:

1 Using assistance, place the top panel (A) onto the wood dowels (U) on the vertical panels. Make sure that the back 
panel (K) fits securely into the groove of the top panel (A).

2 Secure the top panel (A) into place by inserting eight large cam locks (W) and tightening them with a Phillips 
screwdriver.

A Top panel (1)

Phillips screwdriver
W Large cam lock (8)
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STEP 19: Secure the back panel to the partition panels

You need:

• Insert four washer head screws (AA) through the holes in the back panel (K) and screw them into the partition panels 
using a Phillips screwdriver.

Phillips screwdriver

AA Washer head screws (4)
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Console for TVs up to 80”

STEP 20: Fasten the back panel

You need:

1 Insert eight plastic holders (NN) evenly into the gaps between the back panel (K) and frame panels (A, B, C and D) as 
shown.

2 Secure the plastic holders into place with 17 mm screws (PP), using a Phillips screwdriver. Do not damage the edges.

Phillips screwdriver
PP 17 mm screws (8)NN Plastic holders (8)
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STEP 21: Install the door hinges and handles

You need:

1 Extend two door hinges (GG) and rest the hinge cups onto the cutouts of each door (I). Secure the door hinges (GG) in 
place by using two zinc screws (FF) for each.

2 Attach one handle (HH) to the front side of the door (I) with two handle bolts (II).

3 Complete this step once again to assemble the other door (I).

Phillips screwdriver

GG Hinges (4)
FF Zinc screws (8)

HH Handles (2) II Handle bolts (4)

I Door (2)

x2
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Console for TVs up to 80”

STEP 22: Install the doors

You need:

1 Align one door (I) to the pre-attached bolts on the two hinges (GG) with the threaded holes on the hinge supports on 
the left side panel (C), then secure with a Phillips screwdriver.

2 Repeat the same process to attach the other door (I) to the right side panel (D).

3 Open and close the doors to make sure they are aligned and shut correctly. If necessary, adjust the screws on the hinge 
arm for a better fit.

Phillips screwdriver
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STEP 23: Install the adjustable shelves

You need:

1 Place the PVC covers (DD) onto the visible cam locks to conceal them.

2 Open the doors (I) and insert four shelf supports (EE) into the holes at the desired height inside each side 
compartment. Make sure that you place the four shelf supports at the same level so the shelves are not tilted. Tilt and 
rest the adjustable shelves (H) onto the shelf supports.

H Adjustable shelves (2)
DD PVC covers (16)

EE Shelf supports (8)
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Console for TVs up to 80”

STEP 24: Insert the drawer

• Extend the ball bearing slide tracks on the partition panels (E and F) all the way forward (including ball bearing cart), 
then align the slide runners on the assembled drawer with the slide tracks and push the drawer carefully inside until it 
stops.

Tip: If the drawer does not go in smoothly, take it out and repeat the step. If you need to remove the drawer, pull the 
drawer all the way out, then simultaneously push the plastic release lever on the ball bearing slides up on one side 
and down on the other side, and then pull it completely out.

Ball bearing cart Front

Front
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STEP 25: Attach the stopper to the top panel

You need:

If you place your TV on top of your console, you must follow these instructions to prevent your TV from tipping. Otherwise, 
skip to STEP 27: Position the TV console and install the tipping restraint on page 34.

If your TV has one stand:

1 Remove the paper backing from the stopper (QQ), then place it in the stopper cut-out template on the top panel (A). 
Press down on the stopper (QQ) to help it stick.

2 On the back of the top panel (A), carefully pull out the thumb tacks to remove the stopper template.

If your TV has two stands:

1 On the back of the top panel (A), carefully pull out the thumb tacks to remove the stopper template.

2 Align the template at the position where one of your TV’s stands or one of the feet will be located.

3 Remove the paper backing from the stopper (QQ), then place it in the stopper cut-out template on the top panel (A). 
Press down on the stopper (QQ) to help it stick. 

4 Repeat this process to attach the second stopper.

QQ Acrylic stopper (2) Pliers

QQ

QQ

QQ
QQ

Stopper backing
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Console for TVs up to 80”

STEP 26: Change the door panel

You need:

Follow these steps if you want to change your console’s door panels from glass to wood. Otherwise, skip this step.

1 Rotate the clips to remove the old panel. Loosen the screw on each of the clips if necessary

2 Insert the new panel, then rotate the clips and tighten the screws to secure the panel in the door frame.

3 Repeat this process to replace the other door panel.

Phillips screwdriver

J Wood panels (2)

Clip

Glass door panel

Wood door panel
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STEP 27: Position the TV console and install the tipping restraint

You need:

1 Position the assembled console against the wall where you plan to use it.

2 Adjust the leveling feet to level the TV console.

3 Follow the instructions printed on the bag containing the tipping restraint hardware kit (UU) to attach the restraint 
hardware to the wall and the console.

WARNING: It is very important that the tipping restraint be installed correctly. Failure to do this could result in your 
TV console falling forward, resulting in damage to equipment or personal injury.

Drill

UU Tipping restraint (2)
Phillips screwdriver

Drill bit

Rubber mallet

Short screw

Metal bracket

Nylon strap

Wood stud

Leveling foot

Long screw
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Console for TVs up to 80”

Maintaining your TV console

Wood/Laminate

• Use your favorite type of furniture polish.

• Do not spray polish directly onto the stand. Spray onto a soft cloth, then wipe the stand.

• Always test any polish in a discrete location first, such as the back of the stand, to make sure that there is no adverse 
reaction.

• Dust frequently with a soft cloth.

• Never slide objects across surfaces. Lift objects from the top surface rather than dragging them across the finish when 
moving them.

• Do not expose your stand to direct sunlight, drying heat sources, or dampness.

• Clean spills immediately with a soft, damp cloth.

• Use a protective pad when using your stand as a writing surface (especially when using a ballpoint pen).

Glass

• Use a commercial liquid glass cleaner and a soft cloth.

• Do not use harsh powders or any other abrasive substances because they can scratch the glass.

• Dust frequently with a soft cloth.

Specifications

Maximum overall weight 415 lbs. (187.8 kg)

Maximum top panel weight 135 lbs. (61.2 kg)

Maximum shelf weight 50 lbs. (22.6 kg)

Maximum drawer weight 30 lbs. (13.6 kg)

Maximum TV weight 135 lbs. (61.2 kg)

Maximum screen size 80”

Overall dimensions (H ×W× D) 24.3 × 70 × 16.6 in. (61.6 × 177.8 × 42.3 cm)

Drawer dimensions (H ×W× D) 6.5 × 21.7 × 12.5 in. (16.5 × 55.2 × 31.7 cm)

Shelf dimensions (W× D): 22 × 13.6 in. (55.8 x 34.5 cm)

TV stand weight: 106.7 lbs. (48.5 kg)
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ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
Definitions:

The Distributor* of Insignia branded products warrants to you, the original purchaser of this new Insignia-branded product (“Product”), that the 
Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase 
of the Product (“Warranty Period”).

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at 
www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?
The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received 
with the Product.

What does this warranty cover?
During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized 
Insignia repair center or store personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at 
no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Insignia and are 
not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This 
warranty lasts as long as you own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the 
Product.

How to obtain warranty service?
If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take 
your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides 
the same amount of protection as the original packaging. 

To obtain warranty service, in the United States call 1-888-BESTBUY or in Canada call 1-866-BESTBUY. Call agents may diagnose and correct the issue 
over the phone.

Where is the warranty valid?
This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the 
country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?
This warranty does not cover:

• Customer instruction/education
• Installation
• Set up adjustments
• Cosmetic damage
• Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
• Accidental damage
• Misuse
• Abuse
• Negligence
• Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or 

apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
• Modification of any part of the Product, including the antenna
• Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
• Damage due to incorrect operation or maintenance
• Connection to an incorrect voltage or power supply
• Attempted repair by any person not authorized by Insignia to service the Product
• Products sold “as is” or “with all faults”
• Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C, etc.)
• Products where the factory applied serial number has been altered or removed
• Loss or Theft of this product or any part of the product
• Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth 

(1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that 
may not function normally.)

• Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. INSIGNIA SHALL NOT BE 
LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO 
OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN 
DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY 
PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE 
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY 
FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.
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de hasta 80 pulg.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA

 CUIDADO

 CUIDADO
La capacidad de peso de la gaveta de este producto es de 30 lb (13.6 kg).

 CUIDADO
Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas 
alejadas de los niños!

Algunos pasos son más 
fáciles de realizar con dos 
adultos.

La parte superior de este mueble está diseñada para utilizarse con productos de un peso máximo de 135 lb (61.2 kg) y 
teniendo un ancho que le permitan asentarse de manera uniforme con un saliente no mayor de una pulgada a cada lado 
del anaquel. El uso con otros productos o con productos que pesen más de lo especificado o que se sobrepasen del 
ancho máximo puede crear inestabilidad y causar posibles lesiones.
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Consola para televisores de hasta 80 pulg.

 ADVERTENCIA
Por favor use su base correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños al 
mueble o a los artículos del hogar. Lea cuidadosamente la siguiente tabla.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRESTE ATENCIÓN A: ¿QUÉ PUEDE SUCEDER?: COMO EVITAR EL PROBLEMA:

• Niños subiéndose a la 
base.

• Un niño puede tratar de 
alcanzar un juguete o un 
objeto al subirse a la base.

• Cerca del televisor los 
niños juegan y están 
activos.

• Riesgo de lesiones o 
muerte.

• Un niño subiéndose a una 
base podría poner 
demasiado peso en este y 
la haría volcar.

• Un niño jugando con un 
televisor podría hacerlo 
volcar.

• No deje que niños se suban sobre la base o 
jueguen con ella mismo.

• No coloque juguetes o comidas sobre loa 
anaqueles superiores. Los niños trataran de 
subir para alcanzarlos solo por curiosidad.

• Uso incorrecto del 
mueble para sostener 
televisores.

• Los muebles diseñados 
para su uso con 
televisores especificarán 
el peso máximo y el 
tamaño recomendado 
que apoyará en el mueble 
de forma segura.

• Riesgo de lesiones o 
muerte.

• El televisor puede ser muy 
pesado. Además, los 
televisores antiguos CRT 
(con tubo catódico) se 
pueden desequilibrar y 
volcarse hacia delante.

• Un televisor debe de ser colocado solamente en 
una base diseñada para televisores.

• No utilice un televisor que exceda el peso y las 
dimensiones especificadas para esta base.

• Desplazamiento 
incorrecto de la base.

• La base puede volcarse o 
romperse si se mueve 
incorrectamente.

• Riesgo de lesiones.

• Retire los anaqueles de arriba hacia abajo antes 
de mover la base.

• No empuje la base, sobre todo en un piso de 
alfombra. Que un amigo le ayude a levantar el 
producto y colocarlo en su lugar.

• No levante la base por el anaquel superior. 
Levántela por el armazón o las patas.

• Retire el televisor antes de mover la base para 
televisor.

• El conjunto del televisor y 
base se volqueando hacia 
adelante.

• Riesgo de lesiones.
• Los muebles pesados se 

pueden volcar.
• El televisor y la base 

pueden dañarse.

• Use los accesorios de sujeción suministrados e 
instálelos correctamente.
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Características
• Los frentes de las puertas intercambiables personalizan el aspecto de su base con paneles de vidrio o de madera.
• El marco robusto aguanta la mayoría de los televisores de pantalla plana de hasta 80 pulg (203.2 cm) y 135 lb (61.2 kg)
• Los anaqueles añaden espacio para las cajas decodificadoras, los reproductores de Blu-ray, las videoconsolas y mucho 

más
• La gaveta guarda los cables, los mandos de repuesto y otros accesorios fuera de la vista
• El acabado de madera gris claro con detalles metálicos tiene un aspecto moderno que combina con la mayoría de las 

decoraciones
• Los agujeros dejan espacio para que los cables salgan por la parte posterior mientras se ventilan los aparatos 

electrónicos

Dimensiones

70 pulg. (177.8 cm)

24.3 pulg. 
(61.6 cm)

15.9 pulg. 
(40.4 cm)

16.6 pulg. (42.3 cm)

13.5 pulg. (34.5 cm)

22 pulg. 
(55.8 cm)

14.8 pulg. (37.7 cm)

7.7 pulg. 
(19.6 cm)

21.7 pulg. (55.2 cm)

15.6 pulg. (39.5 cm)

23.7 pulg. (60.2 cm)

6.1 pulg. (15.6 cm)

12.5 pulg. (31.7 cm)

6.5 pulg. (16.5 cm)
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Contenido del paquete
Asegúrese de que tenga todos los elementos necesarios para ensamblar su base nueva para televisor.

Elementos

A panel superior (1)
Nota: Mantenga la plantilla del tope pegada al panel 

superior

B Panel inferior (1) C Panel lateral izquierdo (1)

D Panel lateral derecho (1) E Panel de separación izquierdo (1) F Panel de separación 
derecho (1)

G Anaquel de medios (1)

H Anaquel ajustable (2) I Puerta (2) J Panel de puerta de madera (2)

K Panel posterior (1) L Panel frontal de la gaveta (1) M Panel posterior de la gaveta (1) N Panel lateral izquierdo de 
la gaveta (1)

P Panel lateral derecho de la gaveta (1) Q Panel inferior de la gaveta (1) R Soporte inferior de la gaveta (1) S Base de metal (2)

T Tensor metálico (1)
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Ferretería

ETIQUETA PARTE DEL SOPORTE CANT. ETIQUETA PARTE DEL SOPORTE CANT.

U 20 HH 3

V 26 II 6

02W JJ 4

X 8 KK 4

Y 6 LL 8

Z 6 MM 8

AA 4 NN 8

BB 4 PP 8

CC 2 QQ 2

DD 16 RR 1

EE 8 SS 1

FF 8 TT 1

GG 4 UU 2

Espiga de madera M8 x 30 mm
Manija

Pasador de leva Tornillo de la manija

Cierre de leva grande Perno de 1/4 x 5/8 pulg. 

Espiga de madera M6 x 30 mm Perno de 1/4 x 1-1/4 pulg.

Cierre de leva pequeño Arandela de seguridad

Tornillo de cabeza de plana M4 x 38 mm 
Arandela plana

Tornillo con cabeza de arandela M3.5 X 15 mm 
Soporte de plástico

Tornillo de cabeza de plana M3.5 X 15 mm Tornillo de cabeza de plana M3 x 17 mm

Tope de puerta Tope de acrílico

Cubierta de PVC Llave hexagonal de 4 mm 

Soporte del anaquel Pegamento

Tornillo de bisagra de zinc M4 x 14 mm
Marcador de retoque

Bisagra Equipo básico de accesorios de sujeción
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Herramientas requeridas

Consejos de instalación
Pegado de espigas de madera (U y X)

Cuando se usan espigas de madera (U y X), coloque una gota de pegamento (SS) en el agujero antes de insertar la espiga 
(U y X). Inserte la espiga de madera (U y X) y delicadamente dele golpes con un mazo de goma para asegurarla en su lugar.

Bloqueo de los pasadores de leva (V) y de los cierres de leva (W y Y)
1 Un extremo del perno de leva (V) tiene rosca para atornillarse en su lugar. El otro extremo no tiene rosca. Antes de 

insertar la parte sin rosca en el agujero, inserte una cierre de leva (W y Y) en el agujero y asegúrese que el agujero del 
cierre de leva (W y Y) esté frente al borde exterior del elemento que se usa.

2 Inserte la parte sin rosca del perno de leva (V) en el agujero del elemento que se usa y en el agujero estrella del cierre 
de leva y gire el cierre de leva (W y Y) en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador para bloquear el perno 
de leva (V) en su lugar.

3 Inserte una tapa de PVC del cierre de leva (DD) dentro del agujero estrella del cierre de leva (W y Y) para ocultarla.

Destornillador Phillips
Martillo Broca de taladro de 1/8 

pulg. Taladro eléctrico

Mazo de goma
Pinzas

31 2 4

GLUE

PANEL

Pasador de leva

Agujero pretaladrado Cierre de leva

Panel 
bloqueado

Cubierta de PVC
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Ensamblando de su base

PASO 1: Atornille los pasadores de leva en el panel frontal de la gaveta
Necesita:

• Atornille firmemente los pasadores de leva (V) en los agujeros indicados en el panel frontal de la gaveta (L), utilizando 
un destornillador Phillips.

Consejo: Ensamble la base sobre un suelo con una alfombra o sobre el cartón de embalaje vacío de la base para 
evitar ralladuras en la base.

Nota: No apriete totalmente todos los pernos, hasta que haya terminado de ensamblar todas las partes. Una vez 
terminado el ensamblaje, apriete totalmente todos los pernos. Esto hará el ensamblaje más fácil. 

L Panel frontal de la gaveta (1) V Pasador de leva (6)

Destornillador Phillips

estructura metálica
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PASO 2: Instale las espigas de madera pequeñas
Necesita:

• Pegue ocho espigas de madera (X) en los agujeros taladrados en los extremos del panel posterior de la gaveta (M) y los 
paneles laterales de la gaveta (N y P).

M Panel posterior de la gaveta (1)

SS Pegamento (1)
X Espiga de madera (8)N Panel lateral 

izquierdo de la gaveta 
(1)

P Panel lateral 
derecho de la 

gaveta (1)
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PASO 3: Montaje del panel posterior de la gaveta y de los paneles laterales de la gaveta
Necesita:

• Fije el panel posterior de la gaveta (M) entre los paneles laterales de la gaveta (N y P) con cuatro tornillos de 38 mm, 
utilizando un destornillador Phillips. Las ranuras de los paneles de la gaveta deben estar alineadas entre sí y orientadas 
hacia el interior.

Z Perno de 38 mm (4)
M Panel posterior de la gaveta (1)

N Panel lateral 
izquierdo de la 

gaveta (1)

P Panel lateral 
derecho de la 

gaveta (1)

Destornillador Phillips

estructura 
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PASO 4: Instale el panel inferior de la gaveta
Necesita:

• Deslice el panel inferior de la gaveta (Q) en el ensamblado de la gaveta (N, P, y M) hasta que esté completamente 
insertado.

Q Panel inferior de la gaveta (1)



www.insigniaproducts.com12

PASO 5: Instale el soporte inferior de la gaveta
Necesita: 

• Fije el soporte inferior de la gaveta (R) al panel posterior de la gaveta (M) con dos tornillos de 38 mm (Z). Los agujeros 
de los tornillos de leva deben estar orientados hacia arriba.

Z Tornillos de 38 mm (2)

R Soporte inferior de la gaveta (1) Destornillador Phillips

Agujeros de los 
tornillos de leva
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Consola para televisores de hasta 80 pulg.

PASO 6: Instale el frente de la gaveta
Necesita:

• Coloque el ensamblado de la gaveta sobre su parte posterior y coloque el panel frontal de la gaveta (L) sobre las 
espigas de madera instaladas. Fije el frente de la gaveta con los cierres de leva pequeños (Y).

Y Cierres de leva 
pequeños (6)

L Panel frontal de la gaveta (1)

Destornillador Phillips
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PASO 7: Instale la manija de la gaveta
Necesita:

• Gire el ensamblado de la gaveta en posición vertical y fije la manija de la gaveta (HH) en la parte delantera del 
ensamblado de la gaveta con los dos pernos de la manija (II).

HH Manija de la gaveta (1) II Pernos de la 
manija (2)

Destornillador Phillips



www.insigniaproducts.com 15

Consola para televisores de hasta 80 pulg.

PASO 8: Montaje de la base metálica
Necesita:

• Introduzca cuatro pernos de 5/8 pulg. (JJ) con cuatro arandelas de seguridad (LL) y arandelas planas (MM) a través de 
los agujeros del tensor metálico (T), en las bases metálicas (S), y luego apriete los pernos con la llave hexagonal de 4 
mm (RR).

RR Llave hexagonal de 4 mm (1)

LL Arandela de 
bloqueo (4) MM Arandela plana (4)

S Base de metal (2) T Tensor metálico (1)
JJ Perno 5/8 pulg. (4)
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PASO 9: Fije la base metálica al panel inferior
Necesita:

• Introduzca cuatro pernos de 1/1/4 pulg. (KK) con arandelas de seguridad (LL) y arandelas planas (MM) a través de los 
agujeros de ambas bases (S), y luego apriételos en los orificios roscados del panel inferior (B) con la llave hexagonal de 
4 mm.

RR Llave hexagonal de 
4 mm (1)

LL Arandela de 
bloqueo (4)

MM Arandela plana 
(4)

KK Perno de 1-1/4 
pulg. (4)

B Panel inferior (1)

RR

RR
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Paso 10: Prepare el montaje del panel inferior
Necesita:

• Atornille firmemente ocho pasadores de leva (V) en los agujeros pequeños indicados en el conjunto del panel inferior, 
utilizando un destornillador Phillips.

V Pasador de leva (8)

Destornillador Phillips
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Paso 11: Prepare el panel superior y los paneles de separación
Necesita:

• Atornille firmemente doce pasadores de leva (V) en los agujeros pequeños indicados en el panel superior (A) y en los 
paneles de separación (E y F) con un destornillador Phillips.

V Pasador de leva (12)

Destornillador Phillips

A Panel superior (1)
E Panel de separación 

izquierdo (1)
F Panel de separación 

derecho (1)
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Paso 12: Prepare los paneles laterales, los paneles divisorios y el anaquel de medios
Necesita:

• Pegue las espigas de madera grandes (U) en los agujeros perforados en ambos extremos de los paneles laterales (C y 
D), los paneles de separación (E y F) y el anaquel de medios (G).

U Espiga de madera (20)

SS Pegamento (1)

C Panel lateral izquierdo (1) E Panel de separación izquierdo (1)

F Panel de separación derecho (1)

D Panel lateral derecho (1)

G Anaquel de medios (1)
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Paso 13: Fije los paneles de separación al anaquel de medios
Necesita:

• Fije el anaquel de medios (G) entre los paneles de separación (E y F) encajando cuatro cierres de leva grandes (W). Los 
agujeros de los tornillos de leva deben estar orientados hacia el interior.

W Cierre de leva grande (4)

G Anaquel de medios (1)

Destornillador Phillips

E Panel de separación izquierdo (1) F Panel de separación 
derecho (1)

Agujeros de los tornillos de leva
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Paso 14: Instale el anaquel de medios
Necesita:

• Instale el ensamblado del anaquel de medios en el ensamblado inferior encajando cuatro cierres de leva grandes (W), 
con un destornillador Phillips. La apertura de la gaveta debe estar orientada hacia el borde frontal (sin ranura) del panel 
inferior.

W Cierre de leva grande (4)
Destornillador Phillips

Apertura de la gaveta
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Paso 15: Fije los paneles laterales
Necesita:

• Fije los paneles laterales (C y D) al ensamblado inferior encajando cuatro cierres de leva grandes (W), con un 
destornillador Phillips. Las ranuras de los paneles laterales deben alinearse con la ranura del panel inferior.

W Cierre de leva grande 
(4)

Destornillador Phillips

C Panel lateral izquierdo (1) D Panel lateral derecho (1)

Ranura

Ranura
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Paso 16: Instale el panel posterior
Necesita:

• Despliegue el panel posterior (K), luego deslícelo en las ranuras de ambos paneles laterales (C y D) hasta que esté 
completamente insertado en el ensamblado del panel inferior. Asegúrese de que la cinta adhesiva esté orientada hacia 
atrás.

K Panel posterior (1)

Cinta adhesiva

Ranura

Ranura
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Paso 17: Instale los topes de la puerta
Necesita:

• Usando los agujeros piloto como guía, fije dos topes de puerta (CC) al panel superior (A) con dos tornillos de 15 mm 
(BB) en cada uno, con un destornillador Phillips.

CC Topes de la puerta (2) BB Pernos de 15 mm (4)
Destornillador Phillips
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PASO 18: Instale el panel superior
Necesita:

1 Con ayuda, coloque el panel superior (A) sobre las clavijas de madera (U) de los paneles verticales. Asegúrese de que el 
panel posterior (K) encaje bien en la ranura del panel superior (A).

2 Sujete el panel superior (A) en su lugar al insertar ocho cierres grandes de leva (W) y apretándolos con un 
destornillador.

A panel superior (1)

Destornillador Phillips
W Cierre de leva grande 

(8)
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PASO 19: Fije el panel posterior a los paneles de separación
Necesita:

• Introduzca cuatro tornillos con cabeza de arandela (AA) a través de los orificios del panel posterior (K) y atorníllelos en 
los paneles de separación con un destornillador Phillips.

Destornillador Phillips

AA Tornillo con cabeza de arandela (4)
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PASO 20: Fije el panel posterior
Necesita:

1 Inserte ocho soportes de plástico (NN) de manera uniforme en los agujeros entre el panel posterior (K) y los paneles 
del marco (A, B, C y D) como se muestra.

2 Fije los soportes de plástico en su lugar con tornillos de 17 mm (PP), usando un destornillador Phillips. No dañe los 
bordes.

Destornillador Phillips
PP Tornillos de 17 mm (8)NN Soportes de plástico (8)
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PASO 21: Instale las bisagras y las manijas de la puerta
Necesita:

1 Extienda dos bisagras de la puerta (GG) y apoye las copas de las bisagras en las ranuras de cada puerta (I). Fije las 
bisagras de la puerta (GG) en su sitio utilizando dos tornillos de zinc (FF) para cada una.

2 Fije una manija (HH) en la parte delantera de la puerta (I) con dos pernos de manija (II).

3 Completa este paso una vez más para montar la otra puerta (I).

Destornillador Phillips

GG Bisagras (4)
FF Tornillos de zinc (8)

HH Manijas (2) II Pernos de la manija (4)

I Puerta (2)

x2



www.insigniaproducts.com 29

Consola para televisores de hasta 80 pulg.

PASO 22: Monte las puertas
Necesita:

1 Alinee una puerta (I) con los pernos preinstalados en las dos bisagras (GG) con los agujeros roscados en los soportes de 
las bisagras en el panel lateral izquierdo (C), luego asegúrelos con un destornillador Phillips.

2 Repita el mismo procedimiento para sujetar la otra puerta (I) al panel lateral derecho (D).

3 Abra y cierra las puertas para verificar que estén correctamente alineadas y se cierren adecuadamente. Si es necesario, 
ajuste los tornillos del brazo de la bisagra para encontrar el ajuste perfecto.

Destornillador Phillips
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Paso 23: Instale los anaqueles ajustables
Necesita:

1 Coloque las tapas de PVC (DD) en los cierres de leva visibles para ocultarlos.

2 Abra las puertas (I) e introduzca cuatro soportes de anaqueles (EE) en los orificios a la altura deseada dentro de cada 
compartimento lateral. Asegúrese de colocar los cuatro soportes de los anaqueles al mismo nivel para que los 
anaqueles no estén inclinados. Incline y ponga los anaqueles ajustables (H) en los soportes de los anaqueles.

H Anaqueles desmontables (2)
DD tapas de PVC(16)

EE Soportes de anaqueles (8)
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PASO 24: Monte las gavetas
• Extienda las guías de deslizamiento con cojinetes de bolas de los paneles de separación (E y F) hasta el final (incluido el 

carro con cojinetes de bolas), luego alinee las guías de deslizamiento de la gaveta ensamblada con las guías de 
deslizamiento y empuje la gaveta con cuidado hacia el interior hasta que se detenga.

Consejo: Si la gaveta no entra sin problemas, sáquela y repita el paso. Si necesita extraer la gaveta, tire de ella hasta el 
final y empuje simultáneamente la palanca de liberación de plástico de las guías de rodamiento hacia arriba en un 
lado y hacia abajo en el otro, y luego tire de ella completamente.

Carro con 
rodamiento de 

bolas

Parte frontal

Parte frontal
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PASO 25: Sujetado del tope al panel superior
Necesita:

Si coloca el televisor encima de la consola, debe seguir estas instrucciones para evitar que el televisor se vuelque. De lo 
contrario, vaya a la sección PASO 27: Coloque la consola de TV e instale el dispositivo de sujeción en la página 34.

Si su televisor tiene una base:

1 Retire el papel de la parte posterior del tope (QQ) y colóquelo en la ranura del tope en el panel superior (A). Presione en 
el tope (QQ) hacia abajo para ayudar a que se adhiera.

2 En la parte posterior del panel superior (A), delicadamente quite las tachuelas para remover el tope.

Si su televisor tiene dos bases:

1 En la parte posterior del panel superior (A), delicadamente quite las tachuelas para remover el tope.

2 Alinee la plantilla en la posición donde se ubicará una de las bases de su televisor o una de las patas.

3 Retire el papel de la parte posterior del tope (QQ) y colóquelo en la ranura del tope en el panel superior (A). Presione en 
el tope (QQ) hacia abajo para ayudar a que se adhiera. 

4 Repita este proceso para sujetar el segundo tope.

QQ Tope de acrílico (2) Pinzas

QQ

QQ

QQ
QQ

Revestimiento adhesivo
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PASO 26: Cambiar el panel de la puerta
Necesita:

Sigue estos pasos si desea cambiar los paneles de las puertas de su consola de cristal a madera. De lo contrario, omita este 
paso.
1 Gire los ganchos para remover el panel viejo. Afloje el tornillo de cada uno de los clips si es necesario

2 Inserte el panel nuevo, luego gire los clips y apriete los tornillos para asegurar el panel en el marco de la puerta.

3 Repita este proceso para sustituir el otro panel de la puerta.

Destornillador Phillips

J Paneles de madera (2)

Clip

Panel de vidrio para puerta

Panel de madera
para puerta
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PASO 27: Coloque la consola de TV e instale el dispositivo de sujeción
Necesita:

1 Coloque la consola ensamblada contra la pared donde piensa utilizarla.

2 Ajuste las patas de nivelación para poner a nivel la consola para televisor.

3 Siga las instrucciones impresas en la bolsa que contiene los accesorios de sujeción (UU) para fijar los accesorios de 
sujeción a la pared y a la consola.

ADVERTENCIA: Es muy importante que los accesorios de sujeción estén instalados correctamente. Si no lo hace, la 
consola podría caerse hacia delante, lo que provocaría daños al equipo o lesiones personales.

Taladro

UU Accesorio de 
sujeción (2)

Destornillador Phillips

Broca de taladro

Mazo de goma

Tornillo corto

Soporte
metálico

Correa de
nylon

Vigas de madera

Pata de nivelación

Tornillo largo
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Mantenimiento de la consola de TV
Madera y laminado

• Utilice su tipo de cera para muebles favorita.
• No vaporice directamente la cera en la base. Vaporice en un paño suave cuando limpie la base.
• Siempre pruebe la cera en un lugar discreto primero, tal como la parte posterior de la base para asegurarse que no 

haya una reacción no deseada.
• Limpie regularmente con un paño suave.
• No deslice objetos en las superficies. Levante los objetos de la superficie superior para no arrastrarlos sobre el acabado 

al moverlos.
• No exponga su base a la luz solar directa, a fuentes de calor secadoras o humedad.
• Limpie de inmediato los derramamientos con un paño suave y húmedo.
• Use una almohadilla de protección cuando use su base para escribir (sobretodo si usa un bolígrafo).

Vidrio
• Use un limpiador líquido comercial para vidrio y un paño suave.
• No utilice polvos fuertes ni otras sustancias abrasivas porque pueden rayar el cristal.
• Limpie regularmente con un paño suave.

Especificaciones
Peso máximo total 415 lb (187.8 kg)

Peso máximo del panel superior 135 lb (61.2 kg)

Peso máximo del anaquel: 50 lb (22.6 kg)

Peso máximo de la gaveta 30 lb (13.6 kg)

Peso máximo del televisor 135 lb (61.2 kg)

Tamaño máximo de la pantalla 80 pulg.

Dimensiones totales 
(Alto × Ancho × Profundidad)

24.3 × 70 × 16.6 pulg. (61.6 × 177.8 × 42.3 cm)

Dimensiones de la gaveta 
(Alto × Ancho × Profundidad)

6.5 × 21.7 × 12.5 pulg. (16.5 × 55.2 × 31.7 cm)

Dimensiones del anaquel (ancho x 
profundidad):

22 × 13.6 pulg. (55.8 x 34.5 cm)

Peso de la base para televisor: 106.7 lb (48.5 kg)
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia 
(“Producto”), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de 
la fecha de compra del Producto (“Período de garantía”).
Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy 
o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo 
que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra 
del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) 
reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos 
reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes 
después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente 
tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere 
el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el 
Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma 
protección que el original. 
Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de 
soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios web para el comprador original del producto en el 
país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:
• Capacitación o instrucción del cliente
• Instalación
• Ajustes de configuración
• Daños cosméticos
• Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
• Danos accidentales
• Uso inapropiado
• Abuso
• Negligencia
• Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un 

edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
• Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
• Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto 

“burn-in”).
• Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
• Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
• Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
• Productos vendidos “tal cual” (en el estado en que se encuentran) o “con todas sus fallas”
• Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.)
• Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
• Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
• Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña 

que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas 
basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).

• Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.
EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. 
INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O 
IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE 
GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO 
SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN 
LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE 
APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A 
LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA 
DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.
Comuníquese con Insignia:
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.
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www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.
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